
BODEN
BETRETEN ERWÜNSCHT



FASERVERSTÄRKTE  
CALCIUMSULFATPLATTEN 
LAUFEND KOMFORT GENIESSEN

Unsere faserverstärkten Calciumsulfatbodenplatten setzen dank jahrelanger 
Erfahrung und ständiger Weiterentwicklung Maßstäbe in unterschiedlichsten 
Anwendungsbereichen: Der angenehme Auftritt mit ausgezeichnetem Schall-
schutz sowie die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Boden-
systemen machen die Platten zum breit einsetzbaren Produkt. Bei der Herstel-
lung der Bodenplatten in unserer eigenen Produktion achten wir besonders auf 
die hohe Qualität der Rohstoffe: Unsere faserverstärkten Calciumsulfatplatten 
sind frei von schädlichen Emissionen, weshalb das Institut für Baubiologie in 
Rosenheim sie als baubiologisch unbedenklich empfiehlt. Fast alle unserer 
Gipsfaserplatten sind durch den Einsatz von Pre- und Post-Consumer-Altpapier 
zudem FSC®-zertifiziert. Beim Nutzungsbereich und der Wahl der Oberbeläge 
sind Ihrer Fantasie dank der zahlreichen Vorteile unserer Bodenplatten kaum 
Grenzen gesetzt. 

  erstklassiger Begehkomfort 
 sehr hohe Tragfähigkeit 
 nichtbrennbar 
 baubiologisch unbedenklich



Horten Headquarters, Kopenhagen, Dänemark 



FLOOR and more®

TROCKENHOHLBODEN FÜR HOHE ANFORDERUNGEN
Das Trockenhohlbodensystem FLOOR and more® lässt keine Wünsche offen: nichtbrennbar, akustisch äußerst 
wirksam und bereits nach einem Tag belastbar, ist es das optimale Produkt für unterschiedlichste Bedürfnisse. 
FLOOR and more® besteht aus einer Stützenunterkonstruktion und miteinander verklebten Bodenplatten aus 
Calciumsulfat. Trotz seines geringen Gewichts sorgt das System für optimalen Begehkomfort. In unserer haus-
eigenen Produktion beeinflussen wir die Auswahl der Rohstoffe direkt. So können wir unsere Systeme jederzeit 
an individuelle Kundenwünsche anpassen. 
Wir stellen sicher, dass unsere Gipsfaserplatten frei von schädlichen Emissionen sind: Auch das Institut für 
Baubiologie in Rosenheim empfiehlt FLOOR and more® als baubiologisch unbedenklich. 
Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Systemen und die freie Wahl der Oberbeläge bieten ein 
hohes Maß an Flexibilität.
      

 schnell verlegbares Trockenhohlbodensystem
 schon nach einem Tag nutzbar
 fugenlose Oberfläche
 frei wählbare Oberbeläge
 akustisch wirksam

  TECHNISCHE DATEN

Platte 
faserverstärkte Calciumsulfatplatte mit Verzahnfräsung

Plattendicke 
30 - 40 mm

www.Lindner-Group.com54 . Boden . Hohlboden . Faserverstärkte Calciumsulfatplatten . FLOOR and more®

Systemgewicht 
41 - 55 kg/m²

Standard-Stützenhöhen 
40 - 2.000 mm

Stützfußraster 
600 x 600 mm 



www.Lindner-Group.com FLOOR and more® . Faserverstärkte Calciumsulfatplatten . Hohlboden . Boden . 55

FLOOR and more®

    STATIK    ab Seite 112

Last- und Verschiebungsklasse
1 (2 kN) - 5 (5 kN) nach EN 13213

Sicherheitsfaktor
2 

Erdbebensicherheit
ausführbar in A - F nach IBC (International Building Code)

    BRANDSCHUTZ    ab Seite 116

Baustoffklasse der Trägerplatte 
A1 (nichtbrennbar) nach EN 13501-1,
A2 (nichtbrennbar) nach DIN 4102-1

Feuerwiderstandsklasse des Systems 
F 30 nach DIN 4102-2 gemäß AbP,
REI 30 und REI 60 nach EN 13501-2 gemäß Klassifizierungsbericht 

     AKUSTIK    ab Seite 117

Norm-Flankenschallpegeldifferenz Dn,f,w 
39 - 63 dB  

bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
62 - 64 dB  

Trittschallpegelminderung ∆Lw 
9 - 41 dB  

Norm-Flankentrittschallpegel Ln,f,w 
92 - 32 dB 

  OBERBELÄGE    ab Seite 94

textile Beläge,
elastische Beläge,
Werkstein- und Keramikbeläge,
STONEline

  EINSATZBEREICHE   

Arbeit: Aufenthaltsräume, Bühnen- und Studioräume, Bürogebäude,  
Räume für Rundfunk- und Fernsehproduktion, Versammlungsräume

Bildung: Bibliotheksräume, Forschungsräume, Hochschulen, Schulen

Geschäfte, Freizeit und Kultur: Banken, Einkaufszentren, Kino- und 
Theatersäle, Konzertsäle, Museen, Sporträume, Stadien, Verkaufsflächen, 
Versammlungsstätten

Gesundheit: Kliniken und Krankenhäuser, Labore, Operationssäle

Hotels und Gastronomie: Gaststätten und Kantinen, Hotels und Resorts

Industrie: Produktionsstätten, Labore und Forschung, Kraftwerke

Öffentliche Einrichtungen: Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude 

Transport: Bahnhöfe, Flughäfen, U-Bahnen/Tunnel

Verkehrsflächen: Eingangsbereiche, notwendige Flure

    NACHHALTIGKEIT    ab Seite 124

Cradle to Cradle®-Silber-zertifiziert,
CO2-Neutralität optional möglich,
verifizierte EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
IBR-Prüfsiegel,
FSC®-zertifiziert

  ZUBEHÖR    ab Seite 106 Blenden, Dehnfugen, Elektranten, Hohlraumabtrennungen, 
Lüftungsauslässe, Revisionsöffnung, Überbrückungsprofile



FLOOR and more® power
TROCKENHOHLBODEN FÜR SCHWERLASTBEREICHE  
Das Trockenhohlbodensystem FLOOR and more® power übernimmt bei schweren Aufgaben die tragende Rolle. 
In vielen Bereichen müssen Böden höheren Belastungen standhalten. Zum Beispiel ist dies in Atrien, Produkti-
onshallen, Museen und Bibliotheken der Fall. FLOOR and more® power bietet hier eine unübertroffene Tragkraft 
und nimmt gewaltige Lasten auf.

 spezielle Plattenrezeptur  
 verstärkte Hohlbodenstützen  
 keine Verstärkungsprofile notwendig  
 befahrbar mit schweren, motorisch betriebenen Hubgeräten

  TECHNISCHE DATEN

Platte 
faserverstärkte Calciumsulfatplatte mit Verzahnfräsung,  
optional unterseitig mit verzinktem Stahlblech 

Plattendicke 
40 - 44,5 mm

www.Lindner-Group.com56 . Boden . Hohlboden . Faserverstärkte Calciumsulfatplatten . FLOOR and more® power

Systemgewicht 
ca. 62 - 83 kg/m²

Standard-Stützenhöhen 
210 - 2.000 mm

Stützfußraster
600 x 600 mm



www.Lindner-Group.com FLOOR and more® power . Faserverstärkte Calciumsulfatplatten . Hohlboden . Boden . 57

FLOOR and more® power

    STATIK    ab Seite 112

Last- und Verschiebungsklasse
6 (6 - 20 kN) nach EN 13213

Sicherheitsfaktor 
2  

Erdbebensicherheit
ausführbar in A - F nach IBC (International Building Code) 

    BRANDSCHUTZ    ab Seite 116

Baustoffklasse der Trägerplatte 
A1 (nichtbrennbar) nach EN 13501-1,
A2 (nichtbrennbar) nach DIN 4102-1

Feuerwiderstandsklasse des Systems 
F 30 nach DIN 4102-2 gemäß AbP,
REI 30 und REI 60 nach EN 13501-2 gemäß Klassifizierungsbericht 

  OBERBELÄGE    ab Seite 94

textile Beläge,
elastische Beläge,
Parkett,
Werkstein- und Keramikbeläge,
STONEline,
dekorative oder technische Beschichtungssysteme

  EINSATZBEREICHE   

Arbeit: Bühnen- und Studioräume, Räume für Rundfunk- und  
Fernsehproduktion, Versammlungsräume, Bürogebäude 

Geschäfte, Freizeit und Kultur: Banken, Einkaufszentren, Kino- und 
Theatersäle, Konzertsäle, Museen, Verkaufsflächen, Versammlungsstätten, 
Sporträume, Stadien

Bildung: Bibliotheksräume, Forschungsräume, Hochschulen, Schulen

Gesundheit: Kliniken und Krankenhäuser, Labore, Operationssäle

Hotels und Gastronomie: Gaststätten und Kantinen, Hotels und Resorts

Industrie: Produktionsstätten, Labore und Forschung, Kraftwerke 

Öffentliche Einrichtungen: Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude 

Transport: Bahnhöfe, Flughäfen, U-Bahnen/Tunnel

Verkehrsflächen: Eingangsbereiche, notwendige Flure

    NACHHALTIGKEIT    ab Seite 124

Cradle to Cradle®-Silber-zertifiziert, 
IBR-Prüfsiegel, 
FSC®-zertifiziert,
CO2-Neutralität optional möglich

  ZUBEHÖR    ab Seite 106 Blenden, Dehnfugen, Elektranten, Hohlraumabtrennungen, 
Lüftungsauslässe, Revisionsöffnungen,  Überbrückungsprofile



FLOOR and more® acoustic
TROCKENHOHLBODEN FÜR AKUSTISCHE REGULIERUNG
Das Trockenhohlbodensystem FLOOR and more® acoustic sorgt für ein angenehmes Akustikerlebnis: Die Wahr-
nehmung der Raumakustik hängt maßgeblich von der Nachhallzeit der Umgebung ab. Je nach Nutzung sollte 
diese deshalb durch eine gezielte Wahl von Materialien und Flächengrößen verringert oder sogar geregelt 
werden. Der Trockenhohlboden Typ FLOOR and more acoustic® erreicht beispielsweise über eine unterseitig an 
der Bodenplatte installierte Akustikwanne einen Absorptionsgrad αw von bis zu 0,85. Er verringert sowohl den 
Lautstärkepegel als auch die Nachhallzeit in Räumen. Zusätzlich sorgen die Perforationen der Bodenplatten für 
eine optimale Nutzung des Luftvolumens in den Zwischenräumen als Resonanzabsorber. 
In unseren hauseigenen zertifizierten Prüflaboren – ausgestattet mit innovativer Simulations- und Messtechnik  
– testen wir Entwicklungen und Produkte mit unterschiedlichsten Anforderungen. Dies eröffnet Ihnen unend-
liche Optionen bei der Belagswahl: Durch eine Einzelprüfung Ihrer individuellen Lösung erhalten Sie noch vor 
Ausführung eine zuverlässige Aussage über deren Absorptionseigenschaften.

 verschiedene Varianten der Akustikplatten für individuelle Projektanforderungen 
 vielfältige Optionen durch eine Auswahl an qualifizierten Oberbelägen

  TECHNISCHE DATEN

Platte 
faserverstärkte Calciumsulfatplatte mit Verzahnfräsung

Plattendicke 
40 - 70 mm

www.Lindner-Group.com58 . Boden . Hohlboden . Faserverstärkte Calciumsulfatplatten . FLOOR and more® acoustic

Systemgewicht 
50 - 55 kg/m²

Standard-Stützenhöhen 
40 - 2000 mm

Stützfußraster 
600 x 600 mm 
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FLOOR and more® acoustic

    STATIK    ab Seite 112

Lastklasse
2 (3 kN) - 5 (5 kN) nach EN 13213

Sicherheitsfaktor
2 

Erdbebensicherheit
ausführbar in A - F nach IBC (International Building Code)  

    BRANDSCHUTZ    ab Seite 116
Baustoffklasse der Trägerplatte 
A1 (nichtbrennbar) nach EN 13501-1,
A2 (nichtbrennbar) nach DIN 4102-1

     AKUSTIK    ab Seite 117

Schallabsorptionsgrad αw
0,15 - 0,85, abhängig vom Oberbelag  

Schallabsorptionsklasse 
B - E  

  OBERBELÄGE    ab Seite 94 qualifizierte, akustisch wirksame Oberbeläge

  EINSATZBEREICHE   

Arbeit: Aufenthaltsräume, Bühnen- und Studioräume, Bürogebäude, 
Räume für Rundfunk- und Fernsehproduktion, Versammlungsräume

Bildung: Bibliotheksräume, Hochschulen, Schulen

Geschäfte, Freizeit und Kultur: Banken, Kino- und Theatersäle, 
Konzertsäle, Museen, Verkaufsflächen, Einkaufszentren, 
Versammlungsstätten

Öffentliche Einrichtungen: Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude

    NACHHALTIGKEIT    ab Seite 124 IBR-Prüfsiegel

  ZUBEHÖR    ab Seite 106 Blenden, Dehnfugen, Elektranten, Hohlraumabtrennungen,  
Lüftungsauslässe, Revisionsöffnungen, Überbrückungsprofile



FLOOR and more® comfort
TROCKENHOHLBODEN MIT FUSSBODENHEIZUNG  
Das Trockenhohlbodensystem FLOOR and more® comfort sorgt für eine angenehme und wohnliche Atmosphäre 
im Raum. Die Regulation des Raumklimas wird Sommer wie Winter mit einem intelligenten Heiz- und Kühlsystem 
gewährleistet. Die in den Elementen integrierte Fußbodenheizung besticht durch schnelle Reaktionszeit, gute 
Wärmereflexion und hohen Wirkungsgrad. 
Für Architekten bietet die integrierte Fußbodenheizung Vorteile, da Heizkörper völlig entfallen und somit  
planerische Freiheiten in der Raumgestaltung geschaffen werden. Das Bodensystem FLOOR and more® comfort 
arbeitet standardgemäß mit einer niedrigen Vorlauftemperatur und bewirkt somit zusätzliche Energieein-
sparungen – mit hervorragender Effizienz für angenehmes Leben und Arbeiten. FLOOR and more® comfort  
überzeugt außerdem durch eine geringe Aufbauhöhe und durch geringes Gewicht. 

 schnelle Reaktionszeit beim Heizen und Kühlen  
 nahezu alle Belagsarten möglich  
 umweltfreundlich durch niedrige Vorlauftemperatur

  TECHNISCHE DATEN

Platte 
faserverstärkte Calciumsulfatplatte mit Verzahnfräsung,  
oberseitig vorgefräste Nuten, optional unterseitig 
mit Stahlblech beklebt

Plattendicke 
40 - 44,5 mm
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Systemgewicht 
52 - 85 kg/m²

Standard-Stützenhöhen 
40 - 2.000 mm

Stützfußraster 
600 x 600 mm
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FLOOR and more® comfort

    STATIK    ab Seite 112

Lastklasse
3 (4 kN) bis 6 (15 kN) nach EN 13213

Sicherheitsfaktor 
2  

Erdbebensicherheit
ausführbar in A - F nach IBC (International Building Code) 

    BRANDSCHUTZ    ab Seite 116

Baustoffklasse der Trägerplatte 
A1 (nichtbrennbar) nach EN 13501-1,
A2 (nichtbrennbar) nach DIN 4102-1

Feuerwiderstandsklasse des Systems 
F 30 nach DIN 4102-2 gemäß AbP,
REI 30 nach EN 13501-2 gemäß Klassifizierungsbericht 

   KLIMATIK

Wärmeleistung
60 - 100 W/m² nach DIN EN 1264-2 

Kühlleistung
23 - 41 W/m² nach DIN EN 1264-5 

Heizleitung  
Ø 17 mm 

  OBERBELÄGE    ab Seite 94

textile Beläge,
elastische Beläge,
Parkett,
Werkstein- und Keramikbeläge

  EINSATZBEREICHE   

Arbeit: Aufenthaltsräume, Versammlungsräume, Bühnen- und  
Studioräume, Räume für Rundfunk- und Fernsehproduktion

Bildung: Bibliotheksräume, Hochschulen, Schulen, Forschungsräume

Geschäfte, Freizeit und Kultur: Banken, Einkaufszentren, Museen,  
Verkaufsflächen, Versammlungsstätten

Gesundheit: Kliniken und Krankenhäuser, Labore

Hotels und Gastronomie: Gaststätten und Kantinen, Hotels und Resorts

Öffentliche Einrichtungen: Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude

Transport: Bahnhöfe, Flughäfen

Verkehrsflächen: Eingangsbereiche, notwendige Flure

    NACHHALTIGKEIT    ab Seite 124 IBR-Prüfsiegel,
FSC®-zertifiziert

  ZUBEHÖR    ab Seite 106 Blenden, Dehnfugen, Elektranten, Hohlraumabtrennungen,  
Lüftungsauslässe, Überbrückungsprofile



FLOOR and more® arena
TROCKENHOHLBODEN FÜR TRIBÜNENKONSTRUKTIONEN 
Die Ausführung von Tribünen in Kinos, Konzert- und Hörsälen stellt stets außergewöhnliche und projektspezi-
fische Anforderungen an die Bodenkonstruktion. In die Entwicklung des Trockenhohlbodensystems FLOOR 
and more® arena sind daher alle unsere Erkenntnisse aus einer Vielzahl internationaler Projekte eingeflossen. 
Massiv und dabei schnell zu montieren, vergleichsweise leicht und dennoch hoch belastbar, mit hohem Vorferti-
gungsgrad und zugleich enorm flexibel – dieser Systemboden ist jeder Herausforderung gewachsen. 
Die Beplankung aus Calciumsulfat ist auch hier entscheidend: Sie erreicht die Baustoffklasse A1 (nichtbrenn-
bar). FLOOR and more® arena passt sich jeder Einbausituation an, egal ob auf ebenem, schrägem oder abge-
stuftem Rohboden. Auch radiale oder polygonale Tribünen oder die Ausführung als Druckboden sind jederzeit 
möglich. 

 hoch belastbare Tragschicht, nichtbrennbar   
 zur Belüftung als Druckboden ausführbar  
 schnelle Montage dank hohem Vorfertigungsgrad  
 Unterkonstruktion und Beplankung aus eigener Fertigung
 sämtliche Stufenverläufe (gerade, radial oder Freiform) möglich
 Hohlraum nutzbar für Installationen

  TECHNISCHE DATEN

Platte 
faserverstärkte Calciumsulfatplatte mit Verzahnfräsung

Plattendicke 
40 - 44 mm

www.Lindner-Group.com62 . Boden . Hohlboden . Faserverstärkte Calciumsulfatplatten . FLOOR and more® arena

Systemgewicht 
ca. 70 - 80 kg/m²

Standard-Stützenhöhen 
200 - 2.000 mm

Stützfußraster 
projektspezifisch angepasst
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FLOOR and more® arena

    STATIK    ab Seite 112

Erdbebensicherheit
ausführbar in A - F nach IBC (International Building Code) 

Flächenbelastung
5 kN/m² nach EN 1991-1

Einzelbelastung
4 kN nach EN 1991-1

    BRANDSCHUTZ    ab Seite 116

Baustoffklasse der Trägerplatte 
A1 (nichtbrennbar) nach EN 13501-1,
A2 (nichtbrennbar) nach DIN 4102-1

Feuerwiderstandsklasse des Systems 
F 90 von oben

  OBERBELÄGE    ab Seite 94
textile Beläge,
elastische Beläge,
Parkett

  EINSATZBEREICHE   

Arbeit: Aufenthaltsräume, Bühnen- und Studioräume, Räume für  
Rundfunk- und Fernsehproduktion, Versammlungsräume, Bürogebäude

Bildung: Hochschulen, Schulen, Bibliotheksräume

Geschäfte, Freizeit und Kultur: Kino- und Theatersäle, Konzertsäle,  
Versammlungsstätten, Museen, Einkaufszentren, Sporträume 

Gesundheit: Kliniken und Krankenhäuser 

Hotels und Gastronomie: Gaststätten und Kantinen, Hotels und Resorts

Öffentliche Einrichtungen: Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude

    NACHHALTIGKEIT    ab Seite 124
Cradle to Cradle®-Silber-zertifiziert, 
IBR-Prüfsiegel,
FSC®-zertifiziert

  ZUBEHÖR    ab Seite 106 Blenden, Dehnfugen, Elektranten, Hohlraumabtrennungen,  
Lüftungsauslässe, Revisionsöffnungen



FLOOR and more® sonic
TROCKENHOHLBODEN FÜR QUELLLÜFTUNG   
Das Trockenhohlbodensystem FLOOR and more® sonic bietet raffinierte Belüftung für ein optimales Raumklima. 
Es führt Räumen Frischluft zu, die direkt aus dem Boden strömt. Für eine ideale Umwälzung der Luft sorgen 
perforierte Bodenplatten. Dabei bleibt der Boden mit Belüftungsfunktion für den Nutzer unsichtbar unter einem 
Quelllüftungsbelag verborgen. Ob Heizen, Kühlen oder Lüften – mit diesem innovativen Bodensystem schaffen 
Sie ein besonders angenehmes Raumklima und störende Zugluft gehört ab sofort der Vergangenheit an. 

 variables Lochbild   
 geeignet für Quelllüftungsbeläge 

  TECHNISCHE DATEN

Platte 
faserverstärkte Calciumsulfatplatte mit Verzahnfräsung,
perforierte Hohlbodenplatte

Plattendicke 
40 mm

www.Lindner-Group.com64 . Boden . Hohlboden . Faserverstärkte Calciumsulfatplatten . FLOOR and more® sonic

Systemgewicht 
ca. 42 kg/m²

Standard-Stützenhöhen 
40 - 2.000 mm
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FLOOR and more® sonic

    STATIK    ab Seite 112

Last- und Verschiebungsklasse
2 (3 kN) - 5 (5 kN) nach EN 13213

Sicherheitsfaktor 
2 

Erdbebensicherheit
ausführbar in A - F nach IBC (International Building Code)  

    BRANDSCHUTZ    ab Seite 116
Baustoffklasse der Trägerplatte 
A1 (nichtbrennbar) nach EN 13501-1,
A2 (nichtbrennbar) nach DIN 4102-1

   KLIMATIK

Luftdurchsatz bei 20 Pa 
192 - 1.294 m³/h (Platte ohne Oberbelag)  

Freier Querschnitt 
4 - 24 %    

  OBERBELÄGE    ab Seite 94 geeignete selbstliegende Textilfliesen

  EINSATZBEREICHE   

Arbeit: Aufenthaltsräume, Bühnen- und Studioräume, Bürogebäude,  
Räume für Rundfunk- und Fernsehproduktion, Versammlungsräume

Geschäfte, Freizeit und Kultur: Banken, Verkaufsflächen,  
Versammlungsstätten, Museen

Bildung: Bibliotheksräume, Forschungsräume, Hochschulen, Schulen

Öffentliche Einrichtungen: Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude

Industrie: Labore und Forschung, Reinräume, Kraftwerke

    NACHHALTIGKEIT    ab Seite 124 IBR-Prüfsiegel

  ZUBEHÖR    ab Seite 106 Blenden, Dehnfugen, Elektranten, Hohlraumabtrennungen, 
Revisionsöffnungen, Überbrückungsprofile
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